ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILQR Sl I_NFVRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

CERTIFICAT

de omologare tehnica feroviara
Seria OT Nr. 93/2021

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998, cu completarile
si modificarile ulterioare si in baza raportului nr. 157 din data de 15.07.2021 al comisiei
de omologare tehnic3, se atesti ci produsul feroviar critic:

CABLURI DE SEMNALIZARE Uo/U: 0,6/1 kV

fabricat de catre persoana juridica:

SC ELECTROPLAST SA Bistrita

cu sediul in Municipiul Bistrita, str. Subcetate, nr. 14, judetul Bistrita-Nasaud,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J06/1036/1993, este
conform documentului tehnic de referinta, specificatia tehnici - cod ST 160.1:2020,
Rev.3, ,,CABLURI DE SEMNALIZARE, U,/U: 0,6/1 kv”, avizata de CNCF ,,CFR” SA, SC
»ELECTRIFICARE CFR” SA si AFER la data de 17.09.2020 si

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE IN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se incadreazi in clasa de risc 1A.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt
specificate in documentul tehnic de referintd, specificatia tehnica - cod ST 160.1:2020,
Rev.3, ,CABLURI DE SEMNALIZARE, U,/U: 0,6/1 kV” si in anexa la prezentul certificat de
omologare tehnica.

Prezentul certificat de omologare tehnici este valabil péna la data de 19.07.2026,

in conditiile respectarii prevederilor din documentatia tehnica si O.M.T. nr. 290/2000.
Data eliberarii: 20.07.2021
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Anexa

Nr. 83/2021

DOMENIUL DE APLICARE

CABLURI DE SEMNALIZARE Uo/U: 0,6/1 kV

la Certificatul de Omologare Tehnica Feroviara

Cablurile de semnalizare sunt uilizate in instalatii electrice feroviare, pentru semnalizare si automatizare, unde este necesara

protectia fata de campurile electromagnetice exterioare puternice cu caracter perturbator.
CABLURI DE SEMNALIZARE: CLASIFICARE $I TIPURI

Cabluri de semnalizare cu izolafie i manta din PVC, nearmate, cu rezistentd (sau cu rezistentd marita) la
propagarea flacarii

CSYY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC, armate cu banda de otel sau otel zincat, cu rezistenta (sau cu
rezistentd maritd) la propagarea flacarii

CSYADY(-F)
CSYAbZY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC, ecranate cu sarme din Al, armate cu banda de otel sau otel
zincat, cu rezistenta (sau cu rezistentd méritd) la propagarea flacarii

CSYEAIAbY(-F)
CSYEAIAbzY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie din polietilend i manta din PVC, nearmate, neecranate, cu rezistenta (sau cu
rezistentd marita -F) la propagarea flacéril

CS2XY(-F)
CS2YY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie din polietilen i manta din PVC, neecranate, armate cu banda de otel sau ofel
zincat, cu rezistents (sau cu rezistentd mérité -F) la propagarea fiacarii

CS2XAbY(F)
CS2XAbzY(-F)
CS2YAbY/(-F)
CS2YAbZY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie din polietilen i manta din PVC, ecranate cu sarme din Al, armate cu banda de
otel sau ofel zincat, cu rezistenté (sau cu rezistenta marita -F) la propagarea flacarii

CS2XEAIADY/(-F)
CS2XEAIAbZY(-F)
CS2YEAIAbY(-F)
CS2YEAIAbzY(-F)

Cabluri de semnalizare cu izolatie din PVC sau polietilend si manta din polietilend, nearmate, neecranate, cu
rezistent’ (sau cu rezistentd mérita -F) la propagarea flacarii

csy2y
CS2x2Y
cs2yay
CSY2Y-Fr1
CS2X2Y-Fr1
CS2Y2Y-Fr1
CSY2Y-Fr3
CS2X2Y-Fr3
CS2Y2Y-Fr3

Cabluri de semnalizare cu izolatie din PVC sau polietilend si manta din polietilend, neecranate, armate cu banda de
ofel sau ofel zincat,cu rezistenta (sau cu rezistentd marits -F) la propagarea flacarii

CSYAb(Z)2Y
CS2XAb(z)2Y
CS2YAb(z)2Y
CSYAb(z)2Y-Fr1
CS2XAb(z)2Y-Fr1
CS2YAb(z)2Y-Fr1
CSYAb(z)2Y-F3
CS2XAb(z)2Y-Fr3
CS2YAb(Z)2Y-Fr3

Cabluri de semnalizare cu izolatie din PVC sau polietilend si manta din polietilend, ecranate cu sérme din Al,
armate cu banda de otel sau ofel zincat, cu rezistenta (sau cu rezistentd marit3 -F) la propagarea flacarii

CS2XEAIAD(Z)2Y
CS2YEAIAb(z)2Y
CS2XEAIAb(z)2Y-Frt
CS2YEAIAD(z)2Y-Fr1
CSYEAIAb(z)2Y-Fr3
CS2XEAIAb(z)2Y-Fr3
CS2YEAIAb(z)2Y-Fr3

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE $| FUNCTIONALE

In condii normale de exploatare, temperatura conductorului, care reprezintd suma dintre temperatura mediului ambiant i
supratemperatura datorita sarcinii electrice poate fi pentru cabluri cu izolatie de PVC sau de polietilena PE, maxim +70 °C, iar pentru

cabluri cu izolatie de polietilena reticulata PR, maxim +90 °C;
Tensiunea nominala de utilizare a cablurilor este Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) KV, unde:

o U este tensiunea nominala de proiectare, la frecventa industriald intre fiecare conductor si pamant sau ecranul metalic;

o U este tensiunea nominalé la frecventa industriala intre conductoare pentru care este proiectat cablul;
o Un este valoarea maxima a tensiunii celei mai ridicate a refelei pentru care poate fi utilizat

Curentii maxim admisibili pentru cablurile de semnalizare cu izolatie si manta din PVC sunt conform anexei din STAS 8779:1996;
Cablurile de semnalizare sunt concepute si realizate pentru a putea functiona in incinte (incaperi) inchise, in exterior, in canale de
cabluri, aer liber, sub actiunea directa a razelor solare, in pamant sau in apa (daca nu exista pericol de contaminare a mantalei);
Cablurile de semnalizare cu rezistenta mrit la propagarea fiacarii pot fi pozate si in medii cu pericol de incendiu, conform SR EN
60332-3-24 cat. C si in medii cu pericol de explozie (lichide, vapori sau gaze inflamabile, fibre sau scame combustibile), cu respectarea

conditiilor de proiectare, executie §i exploatare la instalatii electrice Tn medii cu pericol. de explozie.
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E'ODATA CU PRODUSUL: Nu este cazul.
EINDEPENDENT: Nu este cazul




