ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AUTORIZATIE
Seria AL Nr.547/2016 - R

LABORATORUL DE INCERCARI

detinut de catre persoana juridica:
ELECTROPLAST S.A.

cu sediul in municipiul BISTRITA, strada SUBCETATE, nr. 14, judet Bistrita -

Nasaud, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr.
J06/1036/1993,

este autorizat pentru efectuarea categoriilor de incercari si verificari, specifice
produselor feroviare mentionate in anexa.

Prezenta autorizatie este valabila pana la data de 24.04.2026, cu conditia
vizarii sale periodice, la intervale de doi ani.

Data eliberarii: 24.05.2022

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

VIZE PERIODICE
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LISTA INCERCARILOR S| VERIFICARILOR AUTORIZATE

CN:; Denumirea incercarii/verificirii Documente de referinta
UIC 895 OR:1976
SR EN 60811-201:2012 + A1:2018
Determinarea parametrilor constructivi si a SR EN'60811-202:2012 +A1:2018
1. e & . . . . SR EN 60811-203:2012
caracteristicilor dimensionale a cablurilor electrice PS-I-11
PS-L-1.2
PS-L-1.3
Determinarea rezistentei la tractiune si PRC A Tl ih
2 . ; . : SR EN 60811-501:2012 + A1:2019
alungirea la rupere a cablurilor electrice '
PS -L-05
peter{r.unar-ea caractersticilor flizwo—mec_amce a}e UIC 895 OR:1976
3, | izolaiilor si mantalelor cablurilor electrice dupd | o £y 60811-401:2012 + A1:2018
imbatranirea termica in etuva cu circulatie
e LT o g PS-L-06
naturald, in ulei mineral si in combustibil
Incercarea de pierdere de masa pentru izolatii si SREN 60811401012+ A 2UTS
4, ranifale T SR EN 60811-409:2012
PS-L-07
UIC 895 OR:1976
Incercarea la tensiune a izolatiei cablurilor SR EN 50395:2006 + A1:2011
electrice SR EN 50396:2006 + A1:2011
5 (rigiditate dielectrica si descércari electrice): SR CEI 60502-1:2021
" | - in mediu ambiant SR HD 60552:2009
- dupa imersie in apd sau combustibil SR 11388:2000
PS-L-02
Verificarea rigiditatii dielectrice dupa infasurarea | UIC 895 OR:1976
6.
pe dorn PS-L-02
UIC 895 OR:1976
SR 11388:2000
7 Misurarea rezistentei electrice a conductoarelor STOER SORBSADG LR
’ ’ SR CEI 60502-1:2021
SR HD 605582:2009
PS-L-03
3 Incercarea de necontaminare (influenta reciproca) | SR EN 60811-401:2012 + A1:2018
" | a cordoanelor si cablurilor electrice cu manta PS-L-08
UIC 895 OR:1976
SR 11388:2000
SR EN 50395:2006 + A1:2011
9. | Masurarea rezistentei de izolatie SR CEI 60502-1:2021
IEC 60502-2:2014
SR HD 605S82:2009
PS-L-04
10. Incercarea de contractie la cald a izolatiei SR EN 60811-502:2012

cablurilor electice

PS-L-09
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Nr.

ort Denumirea incercirii/verificarii Documente de referinta

Incercare de rezistentd la fisurare (incercare la soc
11. | termic) a izolatiilor si mantalelor cablurilor
electrice

SR EN 60811-509:2012
PS-L-11

Incerc‘firea de presare la cald a izolatiei s mantalei UIC 895 OR:1976
cablurilor electrice:

12 2  orae s SR EN 60811-508:2012 + A1:2018
- in stare initiald

= b . g PS-L-12
- dupd imersie in ulei i combustibil
Incercarea la soc la temperatura joasa pentru SR EN 60811-506:2012
13. | I
izolatii si mantale PS-L-14
14. | Incercarea la flexibilitate a cablurilor flexibile gl; EBII;OJ%QO% i et

UIC 895 OR:1976

Incercarea de rezistenta la propagarea flacarii a SR EN 60332-1-1:2005 + A1:2016

conductoarelor si cablurilor electrice:

15. 1 stare initiala ' SR EN 60332-1-2:2005 + A1:2016 +

e vules, e RN A11:2017 + A12:2021

upa imersie in combustibi PS-I-15

Verificarea aderentei si continuitatii stratului de UIC 895 OR:1976
16. :

staniu PS-L-16
17. | Determinarea capacitatii cablurilor electrice IS>15:;{_IIJ 388 S0, pek. 5.3,

. ; SR 11388:2000; pct. 3.6

18. | Verificarea factorului reductor PS-1-19

Incercarea electricé la absorbtia de apé a BB Bl 800552900 idialil |

19. Modler slsct SR EN 60811-402:2012
cablurilor electrice PS.]-17
. SR EN 60811-507:2012
20. | Incercarea de alungire la cald PS-1-22
Incerca;ea dg.lr{fégmare la temperatura joasa, SR EN 60811-504:2012
21. | pentru izolatii s mantale PS-1.-20

- temperatura de incercare (-40°C ......0°C)

DIRECTOR GENERAL
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