@

CERTIFICAT \

VALABIL DOAR F

b
CU CONDITIA CERT‘ IN

VIZARII ANUALE V

LU

-+ CABLURI DE ENERGIE, SEMNALIZARE SI BRANSAMENT
CONDUCTOARE DE ALUMINIU SI OTEL-ALUMINIU
IZOLATE CU PVC/XLPE, RASUCITE IN FASCICOL,
PENTRU TENSIUNI NOMINALE
DE PANA LA U0/U: 0,6/1KV

Tip : CYY(-F); NYY; CYAbY(-F); CYAbzY(-F); NYBY; CYEY(-F); CYCY(-F); NYCY; CYKY(-F)
C2XY(-F); N2XY; C2XEY(-F); C2XCY(-F); N2XCY; C2XAbY(-F); C2XAbzY(-F); N2XBY;
C2XEAbY(-F); C2XEAbzY(-F); ACYAbY-(F); ACYAbzY-(F); NAYBY; AC2XAbY-(F);
AC2XAbzY-(F) ; NA2XBY;ACYY(-F) ; NAYY; AC2XY-(F) ; NA2XY; CSYY(-F); NYM; CSYEY(-F);
CSYEcY(-F); CSYAbY(-F); CSYAbzY(-F); CSYEAbY(-F); CSYEAbzY(-F); CSYEcAbY(-F);
CSYEcAbzY(-F);CCBYY; ACBYCY; ACB2XCY; TYIR; T2X; NFA2X; HO5V-U, HO7V-U, HO7V-R,
HO5V-K, HO7V-K, HO5V2-U, H07V2-U, HO7V2-R, H05V2-K, HO7V2-K, VLPY, VLPYr, FLY, FLK,
FLRY-B, HO3VV-F, HO5VV-F (MYYM), HO5VV5-F, MYEYM, HO3VVH2-F, HO5VVH2-F, HO3V2V2-F,

HO5V2V2-F, H3V2V2H2-F, AFY, AFY1, AAC, ACSR, N2XH, NA2XH, N2XCH, N2XBH.

Utilizdrile preconizate: cabluri de energie pentru retele electrice,
distributie de energie si constructii civile

fabricat s1 introdus pe piatd de cétre

ELECTROPLAST SA

cu sediul in: Bistrita, Str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistrita-Nasiud
si produs la: Bistrita, Str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistrita-Nasaud

Acest certificat atesta ca toate prevederile referitoare la evaluarea
conformititii descrise in documentele normative
SR CEI 60502-1:2021; VDE 0271;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-3G;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-4C;
SR HD 603 S1:2001+ A1:2002+A2:2004+A3:2007-5G;

SR HD 626 S1:2001; ST 106:2018; ST 104.1: 2016; ST 125:2022;
ST 126:2011; ST 134:2009; SR EN 50525-2-31:2011; ISO 6722-1:2011,
SR EN 50525-2-11:2011, SR EN 50525-2-51:2011;

ST 137 :2015; ST 144 :2013; SR HD 604 S1/5G : 2001
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sunt aplicate si ¢a produsele indeplinesc caracteristicile prevazute conform claselor evaluate in conformitate
cu schema 3 din SR EN ISO/CEI 17067:2014 de evaluare a conformittii Acest certificat a fost eliberat initial
la 31.05.2019, actualizat la data de 18.05.2022 si riméne valabil pana la 17.05.2025, conditionat de vizarea anuald,
atdta timp cdt nu sunt modificate metodele de incercare incluse in documentele normative aplicabile $i/ sau cerintele
documentatiei tehnice, iar produsul, precum si conditiile de productie din fabrica, nu sunt modificate Hicativ,
cu exceptia suspendarii sau retragerii de cétre organismul de certificare produ

organism

Certificat nr: 781 P/2019
18.05.2022

Organismul de certificare isi rezerva dreptul de a suspenda, retrage sau anula prezentul certificat dacd,la auditurile de supraveghere programate .
si/sau la sesizarea autoritdtii de notificare a organismelor de certificare/autoritatii de supravegherea piefei se constata ca i
nu au fost mentinute conditiile de la data certificérii initiale. B

CERTIND SA - ORGANISM DE CERTIFICARE ' it
Palatul UGIR-1903, Str. George Enescu 27-29, Sector 1, Bucuresti



