Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.06.2023

ELECTROPLAST SA

prin Laboratorul de incercari

Bistrita, Str. Subcetate nr. 14, judetul Bistrita-Nasaud

A. ncerciri efectuate in localuri permanente

Domeniul de activitate / . .
yrrt Tehnica de lucru / Material p;:g:;lé::?'ea supus Documentul de referinta
' Denumirea incercarii
ml @ () @
MASURARI DIMENSIONALE
1. | Masurarea dimensiunilor y:
exterioare Conductoare izolate/neizolate, ¢ | 3:2012; pet. 4
cordoane flexibile si cabluri electrice 012; pct .4)
de joasa tensiune, pana la W%////%// ’
Uo/U=0,6/1,0 kV si de medi
tensiune panala Uy/U=3,6/6:0.kV
$=(0,22..1000) mm2 e
Cabluri monoconductoare de joas:
tensiune neecranate monofi Iare
pentru véhicule. (60...600) Vee .
Conductoare eIectnce izolate ¥ | UIC 8950R:1976; pct. 5.2.1
pentru domeniul ferowar ///%
2. | Masurarea grosimii izolatiei %LM ,_ : 4 PS:L-1.1
% Con nduc wa' EN 60811-201:2012; pct. 4
4 @, cordoane ﬂex1b|Ie si'cabluri ele ectrice| (EN 60811-201:2012; pct. 4)
| de joasa'tensiune, panala = | SREN 60811-201:2012/A1:2018
“Uo/U=0,6/1 0 KV si de medie (EN 60811-201:2012/A1:2018)
tensiune pana Ta yo/U =3,6/6,0 kV
155(0,22...1000) mm2ss”
Cabluri monoconductoare de joasa | ISO 6722-1:2011; pct.5.2
tensnune neecranate monofilare
| pentru vehicllé (60...600) Vce
' "Conduct(c/{éfe electrice izolate UIC 8950R:1976; pct. 5.2.1
pentru  domeniul feroviar
3. & PS-L-1.2
; 'Conductoare izolate/neizolate, SR EN 60811-202:2012; pct.4
cordoane flexibile si cabluri electrice| (EN 60811-202:2012; pct.4)
de joasé tensiune, pana la SR EN 60811-202:2012/A1:2018
Uo/U=0,6/1,0 kV si de medie (EN 60811-202:2012/A1:2018)
tensiune- panala Uy/U=3,6/6,0 kV
$=(0,22...1000) mm?
INCERCARI ELECTRICE
4. | Masurarea rezistentei PS-L-03
electrice a conductoarelor Conductoare izolate/neizolate, SR 11388:2000; pct. 3.1
R=(min. 9x104Q...max. 9x102| cordoane flexibile si cabluri SR EN 50395:2006/A1:2011; pct. 5
Q) electrice de joasa tensiune, pand | (EN 50395:2005/A1:2011; pct. 5)
la Up/U=0,6/1,0 kV SR IEC 60502-1:2021; pct. 15.2
S=(0,22...90) mm? SR HD 605-S3:2020 pct. 3.1.1
SR EN 60228:2005.
Cabluri monoconductoare de joasé | 1SO 6722-1:2011; pct. 5.4
tensiune neecranate monofilare f
pentru vehicule (60...600) Vcc
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.06.2023

Domeniul de activitate /

{Cabluri elecrice de joas tensiune,

Nr. Tehnica de lucru / Material / pfodus I.°..b'e°t Supus Documentul de referinta
crt. .. < incercarii
| Denumirea incercdrii
Conductoare electrice izolate UIC 895 OR:1976; pct. 2.2.3
pentru domeniul feroviar
5. | Masurarea rezistentei de PS-L-04
izolatie Conductoare izolate/neizolate, SR 11388:2000; pct. 3.2
Riz = (1 MQ...100 GQ) cordoane flexibile si cabluri electrice| SR EN 50395:2006/A1:2011; pct. 8
de joasa tensiune, pana la (EN 50395:2005/A1:2011; pct. 8)
Uo/U=0,6/1,0 kV si de medie SR IEC 60502-1:2021; pct. 17.2; 17.3
tensiune pana la Uy/U=3,6/6,0kV | IEC 60502-2:2014; pct. 18.2.1; 18.2.2
$=(0,22...1000) mm? SR HD 605-S3:2020 pct. 3.3.1
Cabluri monoconductoare de joasa ISO/%%;/% :2011; pet. 5.7
tensiune neecranate monofilare / B
. pentru vehicule (60...600) Vcc / ///%//%;
6. | Incercarea electrici la <
absorbtia de apa Conductoare izolate/neizolate, S
(U = 2500 Vcc) cordoane flexibile si cabluri electrice| (EN 402.
de joasa tensiune, pang: ik
Un/U=0,6/1,0 KV si de meg %//////
tensiune- pané la Uy/U=3,6/f @
) $=(0,50..1000) mm2 % 4
7. | Incercarea de rezistenta de -y B o’
durata a izolatiei in curent Conductoare izolate/neizolate, %, /7 0395:2006/A1:2011; pet. 9
continuu cordoane flexibile!si cabluri electrice| (EN 50395:2005+A1:2011; pet. 9)
(U= 220 Vice) de joasa tensiune, pana la Sl
AIUJUZ08/1,0kV si de miedie {h,
ensine pana G366,k ||
ﬁ‘% $=(0,50:..1000) mnv
8. | Masurarea capacitafii” | A Y PS-L-18
electrice *Cabluri electrice de joasa SR 11388:2000; pct. 3.3
tensiune, pand laUo/U=0,6/1,0 kV,
biliri. de telefonie'S=(0,75...6)
mm?2 \ W«
9. h B PS-L-19

SR 11388:2000; pct. 3.6

10.

tractiune si irea la
rupere, inainte si.dupa
imbatranire

Fm <3000 N

PS-L-05

zolatiile si mantalele
conductoarelor izolate, a
cordoanelor flexibile si a cablurilor
electrice de joasa tensiune, pana
la Uy/U=0,6/1,0 kV si de medie
tensiune pana la Uy/U=3,6/6,0 kV
S=(0,22...1000) mm?

SR EN 60811-501:2012; pct. 4
(EN 60811-501:2012; pct. 4.)
SR EN 60811-501:2012/A1:2019

|zolatia conductoarelor electrice
izolate pentru domeniul feroviar

UIC 895 OR: 1976, pct5.2.2.2; 5.2.2.3;
5.2.24.

1.

Incercarea la flexiuni
alternante

PS-L-13

Cordoane flexibile cu si fara
manta, de tensiune, pana la
Uo/U=0,450/0,750 kV
5=(0,50...2,50) mm2

SR EN 50396:2006/A1:2011; pct. 6.2
(EN 50396-2005/A1:2011; pct. 6.2)
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.06.2023

Domeniul de activitate /

Nr. Tehnica de lucru / Material / pfodus I.?P'ed supus Documentul de referinfa
crt. P - incercarii

__Denumirea incercérii

12. | Incercarea de contractie PS-L-09

T<300°C Izolatia si mantaua din PE la cabluri | SR EN 60811-502:2012; pct. 4
de tensiune pana la (EN 60811-502:2012; pct. 4)
Uo/U=0,6/1,0 kV, SR EN 60811-503:2012; pct. 4
$=(0,22...300) mm? (EN 60811-503:2012; pct. 4)
Cabluri monoconductoare de joasa | ISO 6722-1:2011; pct. 5.16
tensiune neecranate monofilare
ptr. vehicule (60...600) Vcc

13. | Incercarea de rezistentd la PS-L-11

fisurare Izolatiile si mantalele SR EN'60811-509:2012; pct. 4

(incercare la soc termic) conductoarelor izolate, a : :2012; pet. 4)

T < 300°C. cordoanelor flexibile si a cablurilor | 9:2012/A1:2018
electrice de joasi tensiune, pana” | (E W///}//om 1-509:2012/A1:2018)
la Uy/U=0,6/1,0 kV si de medie . £
tensiune pan la Uy/U=3,6/6,0 kV //%//Z/////// e
$=(0,22...1000) mm2 A %
Cabluri monoconductoare 1201,
tensiune neecranate m

: ptr. vehicule (60...600) Vcc %

14. | Incercarea de presare la cald .\ ;
Fp <1 kgf lzolatiile'si mantalele \ Wi
conductoarelor izolate, a /% (EN 60811-508:2012; pct. 4)
_cordoanelor flexibile $i  cablurilor¢| SR EN 60811-508:2012/A1:2018)
y electgce/de joasa tensiune, pana %(!;&6081 1-508:2012/A1:2018)
la Ug/U=0,6/110 kV.side medie |57
.| tensiune; pan la“ Ug/U 0kV |7
| 8=(0,22.51000) mm?2 B
*Cabluri monoconductoare de joasa | 1SO 6722-1:2011; pct. 5.8
fensiune neecranate monofilare
{pentru.vehicule (60:600) Ve
Conductoare electrice izolate UIC 895 OR: 1976; pct. 5.3.4.1
pentru domeniul feroviar
15. A y 4 PS-L-14
Izolatille si mantalele SR EN 60811-506:2012; pct. 4.
con‘@u%?éarelor izolate, a (EN 60811-506:2012; pct. 4)
cordoanelor flexibile i a cablurilor
* [7electrice de joasa tensiune, pana
| la Up/U=0,6/1,0 kV si de medie
tensiune, panala Uy/U=3,6/6,0 kV
' $=(0,22...1000) mm?
Cabluri monoconductoare de joasa | 1SO 6722-1:2011; pet. 5.11
tensiune neecranate monofilare
) pentru vehicule (60...600) Vcc
16. | Incercarea la infasurare la PS-L-20

temperatura joasa
T=(-40°C...-5) °C

|zolatiile si mantalele
conductoarelor izolate, a
cordoanelor flexibile si a cablurilor
electrice de joasa tensiune, pana
la Ue/U=0,6/1,0 kV si de medie
tensiune, pana la Uy/U=3,6/6,0 kV

S=(0,22...1000) mm?

SR EN 60811-504:2012; pct. 4
(EN 60811-504:2012; pct. 4)
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.06.2023

Domeniul de activitate /

Nrrt. Tehnica de lucru / Material pfodurs I_ziblect supus Documentul de referinta
ert. Denumirea incercarii incerca
Cabluri monoconductoare de joasa | 1SO 6722-1:2011; pct.5.10
tensiune neecranate monofilare
pentru vehicule (60...600) Vcc
Conductoare electrice izolate UIC 8950R:1976; pct. 5.3.4.2
pentru domeniul feroviar
17. | Incercarea de alungire la cald PS-L-22
T=<3000C Izolatii si mantale din materiale SR EN 60811-507:2012; pct. 4
reticulate, ale conductoarelor si (EN 60811-507:2012; pct. 4)
cablurilor electrice de joasa
tensiune, pana la Uy/U=0,6/1,0 kV w
$=(0,75...1000) mm? %////
INCERCARI DIVERSE %
18. | Incercarea de pierdere de
masa. zolatiile si mantalele
T < 300°C. conductoarelor izolate, a
cordoanelor flexibile si‘a
electrice de joas tensiune
la Up/U=0,6/1,0 kV
- 5=(0,22...1000) mm?
19. | Imbétranirea termica a
izolatiei si mantalei !
T<300°C (EN 608117401: 2012 pct 4 2)
rd - SR EN 60811-401:2012/A1:2018
p el N-60811-401:2012/A1:2018)
v A
N =(0,22.41000) mm? -
%Jzolatja conductoarelor electrice UIC 895 OR: 1976; pct. 5.2.2.3; 5.2.2 4.
lzolate pentru dbmenlul feroviar ISO 6722:2011; pet. 5.13; 5.14
20. & PS-L-08

sa tensiune, pana
0KV si de medie

(0,50...1000) mm?

SR EN 60811-401:2012: pct. 4.2
(EN 60811-401:2012: pct. 4.2)
SR EN 60811-401:2012/A1:2018)
(EN 60811-401:2012/A1:2018)
SR EN 60811-501:2012; pct. 4
(EN 60811-501:2012; pct. 4)

SR EN 60811-501:2012/A1:2019

21.

propagarea flacérii /¥

PS-L-15

Conductoare izolate, cordoane
flexibile si cabluri electrice de
joasé tensiune, pana la
Uo/U=0,6/1,0 kV si de medie
tensiune, pana la Uy/U=3,6/6,0 kV
$=(0,5...1000) mm?

SR EN 60332-1-1:2005; pct. 4

(EN 60332-1-1:2004; pct. 4)

SR EN 60332-1-1:2005/A1:2016; pct. 4
(EN 60332-1-1:2004/A1:2015; pct. 4)
SR EN 60332-1-2:2005; pct. 5; Anexa A
(EN 60332-1-2:2004; pct. 5; Anexa A)
SR EN 60332-1-2:2005/A1:2016; pct. 5
(EN 60332-1-2: 2004/A1:2015; pct. 5)
SR EN 60332-1-2:2005/A11 2017
Anexa A

(EN 60332-1-2:2004/A11:2016; Anexa A)
SR EN 60332-1-2:2005/A12:2021

(EN 60332-1-2:2004/A12:2020)
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 061
Data emiterii Anexei nr. 1: 04.06.2023

Nr.
crt.

Domeniul de activitate /
Tehnica de lucru /
Denumirea incercarii

Material / produs / obiect supus
incercarii

Documentul de referinta

Conductoare electrice izolate
pentru domeniul feroviar

UIC 895 OR:1976; pct. 5.3.4.3.

Sfarsit document

DIRECTOR G|
Alind Elena
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